浙江省安全技术防范行业资信等级评定管理办法
（关于专项工程设计资信等级要求）
第十一条
（一） 为了加强对从事安防工程专项工程设计单位的资信管理，根据建设部《工程勘察和工程设计单位资格管理办法》、《GB50348-2004安全防范工程技术规范》，结合我省安防行业特点，特制定《安防专项工程设计资信等级评定条件》（见第十二~十四条）。

  （二） 安防专项工程设计主要包括：入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车场管理系统、智能交通系统、防爆安全检查系统、安全管理系统及安防大数据等相关的应用系统。

  （三） 安防专项工程设计资信分为甲、乙两级，实行逐级晋升原则

 

第十二条 甲级
    （一） 具有独立法人资格，单位实收资本或净资产超过500万元，从事安防专项工程设计5年以上，并具有工程项目管理能力，且有良好的社会信誉；

（二）技术力量 单位从事设计的专职技术人员总数不少于30人，高级工程师不少于5人；其中电气、通信、计算机、自动化控制等主要技术专业人员各不少于3人，从事专项工程设计5年以上，并通过有关安防专业培训且考核合格；

    单位主要技术负责人（或总工程师）应具有12年及以上的设计经历，且主持或参加过2项（至少主持过1项）及以上大型安防项目工程设计的高级工程师。单位具有同时承担2项大型安防工程设计任务的能力；

  （三） 技术水平  单位近三年承担过安防行业大型工程设计不少于3项（指一级风险等级防范项目或者通用型公共建筑安全防范工程设计造价超过1000万以上的项目），并且已建成使用，其工程设计项目质量合格；

     能采用国内外专利、专有技术、工艺包（软件包）、新技术，能独立完成工程设计；具有计算机软件开发能力，能够满足用户的基本要求，在安防工程设计中应用，并取得较好效果；

（四） 管理水平  建立了以设计项目管理为中心，以专业管理为基础的管理体制，实行设计质量、进度和费用控制；

    企业管理组织结构、标准体系和质量体系健全，并能实行动态管理，已通过ISO9001标准质量体系认证；

（五） 装备水平  有固定的工作场所，建筑面积不少于500平方米；有先进的技术装备，施工图、可行性研究、方案设计、方案优化等实现CAD技术应用；

    能应用工程项目管理软件实现工程设计项目的计算机管理，有较完善的文件和图档存储信息化管理制度。

 

第十三条 乙级
 （一） 具有独立法人资格，单位实收资本或净资产超过300万元，从事安防专项工程设计3年以上，并具有工程项目管理能力，且有良好的社会信誉；

（二）技术力量 单位从事设计的专职技术人员总数不少于20人，高级工程师不少于3人；其中电气、通信、计算机、自动化控制等主要技术专业人员各不少于2人；从事专项工程设计3年以上，并通过有关安防专业培训且考核合格；

    单位主要技术负责人（或总工程师）应具有8年及以上的设计经历，且主持或参加过2项（至少主持过1项）及以上中型安防项目工程设计的高级工程师。单位具有同时承担2项中型安防工程设计任务的能力；

（三）  技术水平  单位近三年承担过安防行业中型工程设计不少于3项（指二级及以上风险等级防范项目或者通用型公共建筑安全防范工程设计造价超过500万以上的项目），并且已建成使用，其工程设计项目质量合格；

（四）  管理水平  建立了以设计项目管理为中心，以专业管理为基础的管理体制，实行设计质量、进度和费用控制；

    企业管理组织结构、标准体系和质量体系健全，并能实行动态管理，已通过ISO9001标准质量体系认证；

（五） 装备水平  有固定的工作场所，建筑面积不少于300平方米；有先进的技术装备，施工图、可行性研究、方案设计、方案优化实现CAD技术应用；

能应用工程项目管理软件实现工程设计项目的计算机管理，有较完善的文件和图档存储信息化管理制度。
第十四条
 承担业务范围和评定程序
（一）持有甲级资格证书的单位可以承接《GB50348-2004安全防范工程技术规范》中规定的所有等级安全防范工程设计任务。
（二）持有乙级资格证书的单位可以承接《GB50348-2004安全防范工程技术规范》中规定的二级以下（含二级）安全防护工程设计任务。  
（三）设计资信等级的申请、评定程序、应当提交的材料以及年审、复审考核的条件与办法等参照《办法》的相关条款执行。
